
Universalgrundreiniger
für alkaliunempfindliche Oberflächen

AG-477

Gebinde: 10 l Kanister |  60 VE / Palette

pH-Wert: 10-11

Dosierung: 1-4l/10l

Gisbau Code: GG60

VOC g/l: =7%

• öl- und fettlösend
• geeignet für Automaten
• löst Polymerbeschichtungen

Plock GmbH
Spörerau 13
D-85368 Wang

Vertrieb
Tel. 0049 (0) 87 09 / 91 55 -100 & -200
Fax. 0049 (0) 87 09 / 91 55 -111 & -222

info@plockgmbh.de
www.plockgmbh.de

Geschäftsführer
Inge Plock, Heiko Plock

Amtsgericht München
HRB: 133 976
UST-IDNr.: DE 212015715

Beschreibung:
• Zur Grundreinigung von lösungsmittel-/alkalibeständigen Oberflächen, auch

für Linoleum und PVC.
• Besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen für nahezu alle Verschmutzungsar-

ten wie Fett, verharzte Öle, Ruß, verkrustete Wachsschichten u.a.
• Nur verdünnt anzuwenden.
• Geeignet für HD-Geräte und Reinigungsautomaten.

Dosierung:
Je nach Art und Grad der Verschmutzung: 
Grundreinigung manuell: 2-4l auf 10l Wasser 
Grundreinigung maschinell: 1-2l auf 10l Wasser 
Einwirkzeit: ca. 2-10 Min.

Stand: 13.09.2018

Hersteller & Großimporteur

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig ge-
prüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle 
ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
Bitte beachten Sie vor Anwendung sorgfältig die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf dem Etikett oder der Produktinformation. Produkte mit Biozide vorsichtig verwenden!

P
R
O
D
U
K
T
I

N
F
O
R
M
A
T
I

O
N



Universalgrundreiniger
für alkaliempfindliche Oberflächen

AG-477

Einstufung und Kennzeichnung 

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
<5% nichtionische Tenside, <5% Seife.  

Weitere Inhaltsstoffe:
wasserlösliche Lösemittel, Phenoxyethanol, Alkalien.

Einstufung und Kennzeichnung: 
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise: 
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: 
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P264: Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen. 
P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. 
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. 
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Umweltinfo: 
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderun-
gen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

ACHTUNG
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